
BioGare - Pont de Rungis

Vers le Métro Vers l’esplanade Vers le RER Vers le TGV Vers les transports routiers

Paris

Aéroport d’Orly 

Pont de Rungis 

Centralité

Lien

Transition

Connexions

Il n’y a actuellement aucune hiérarchie dans les bâtiments 
constituant le quartier.

L’objectif est de créer une centralité à travers cette nouvelle 
gare et son parvis.

Le site est divisé en deux par les rails, qui forme une fissure 
dans le tissu urbain.

La gare et son parvis, ont pour objectif de reconnecter les 
rives nord et sud de la faille urbaine.

Quelles connexions doivent être privilégiées ?

Il est important de ne pas oublier le caractère multimodal 
de la gare en priorisant certaines liaisons, particulièrement 
entre TGV, aéroport, RER et métro.

Comment faire le lien entre le pavillonaire préexistant et 
les futurs bâtiments ?

Notre intention est de créer une  transition douce dans 
le tissu urbain.

Climat
Comment créer un climat confortable propre à la gare ?

L’idée est d’utiliser l’énergie solaire et le vent pour 
contrôler passivement la température dans la gare

Bâtiments R+5 Route RER Faille TGV Route PavillonaireBureaux Boutique

FailleM14 M14Parking/Dépose minute Boutique Rue PavillonaireBâtiment logement R+4

Entrepôts Voies de stationnement Station RER Route Voie réserve Chantier GPE

Chantier GPEMetro 14BureauxParkingBureaux

Notre projet s’inscrit dans un projet ferrovière global, qui consiste en la création d’une nouvelle connexion , entre les lignes sud-est 
et sud-ouest du pays. Cette nouvelle ligne passera près de l’aéroport d’Orly, il est donc prévus d’y construire une nouvelle gare TGV 
connectée à l’aéroport. 

Quatres sites potentiels ont été retenus pour acceuillir cette nouvelle gare, mais c’est dans l’aéroport même qu’elle sera construite. 
Parmis ces quatres sites, nous avons choisi le site du Pont de Rungis pour y réaliser ce contre projet de gare TGV. 
En effet, au carrefour des différents modes de transports, il nous paraît être le plus intéressant pour y réaliser un véritale pôle multimodal. 

De plus, cette gare pourrait être un élément de reconnexion pour le quartier, aujourd’hui divisé, par la fissure urbaine que créent les 
voies ferrées. 

Cette nouvelle gare a pour but de lier efficacement les différents modes de transports, tout en mettant à disposition divers lieux d’intérêts.

Plus qu’une gare, c’est une centralité qui est créée, un point de rencontre entre les deux rives du quartier.

Dans la continuité du projet de végétalisation des gares parisiennes, notre projet suit ce principe et est traversé d’une extrémité à l’autre 
par une esplanade plantée. La végétation devient un axe autour duquel s’organise l’intermodalité,  créant un paysage dans la gare et une 
ambiance unique. 

Senia Nord

Senia Sud
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Cette trame principale est divisée en 
deux par une structure secondaire 
en bois, qui porte uniquement les 
bâtiments. 

Structure principale en acier, qui 
supporte le bâtiment et la couverture 
suivant une trame structurelle de 10m. 

La couverture en bois lamellé collé, 
forme une résille structurelle de 3m par 
3m, sa géométrie courbe participe à sa 
stabilité et lui permet une portance de 
40m. 

Les cellules remplissent les espaces 
dans la mailles tout en recouvrant 
la structure afin de la protéger des 
éléments extérieurs. 

Il y a quatres différents types de cellule, 
elles sont organisées sur la résille en 
fonction de leur rôle. 

Les cellules opaques sont situées au-
dessus des bâtiments. Les cellules 
transparentes au-dessus du hall.                 

La deuxième cellule opaque est chargée de  
récupérer l’eau de pluie en partie basse de la toiture 
et de la redistribuer dans l’écosystème de la gare, 
par la faille au coeur du projet.  

La première cellule opaque est plantée. Sa fonction 
principale est esthétique, elle fait de la couverture un 
élément paysager qui s’intègre dans le plan masse. 

La première cellule transparente surmontée de 
brises-soleil horizontaux, permet de contrôler 
l’ensoleillement intérieur. Chaque brise-soleil est 
réglé en fonction de la position de sa cellule sur la 
toiture, pour un contrôle optimal de l’ensoleillement.

La deuxième cellule transparente est mobile, elle 
est positionnée au point haut de la couverture. Une 
fois ouverte, elle permet une aération naturelle et 
l’évacuation de l’air chaud en été. 

Localisation et analyse du site
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Intentions de projet et programmation
Coupes schématiques actuelles Coupes schématiques du projet Coupe sur le hall principal Coupe sur la grande esplanade Coupe sur le métro

Plan Masse Axonométries des circulations
Trajet depuis le métro 14 Trajet depuis le TGV

Trajet depuis le RER C Trajet depuis le parking

Coupes transversales

Coupe sur le hall principal

Coupe sur le métro

Coupes longitudinales

Plans
Plan RDC

Plan R-1

Détails de la couverture
Axonométrie éclatée Axonométrie des cellules

Façade des bureauxFaçade des boutiques

Stratégie thermique en été Stratégie thermique en hiver

Répertoire des différentes essences
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